PUERTAS DE EXTERIOR

PORTAS DE EXTERIOR

III Opcidn 2 hojas. Opgdo 2 folhas.

Opcidn rotura del puente
térmico. Opcéo rutura da
ponte térmica.

Solera. Solera.

Diseflada para ofrecer seguridad antirrobo, resistencia y
durabilidad. Ahaden valor de disefio y estilo al conjunto
de la vivienda.

Laincorporaciondel conjunto de solerainferior, garantiza
la estanqueidad, al bloquear el paso del viento, del agua,
la suciedad y el ruido que proviene del exterior.

Aislamiento de la temperatura exterior con la variable
del marco y solera con rotura de puente térmico. Aporta
mayor confort en el ambiente interior y contribuye
considerablemente al ahorro energético.

Estéticamente permite unificar acabados con las puertas
interiores, puertas exteriores, ventanas y rodapiés.

Opciodn de colocacion de fijos superior y lateral.

Concebida para oferecer seguranca antirroubo, resisténcia
aos agentes do ambiente e duracdao. Acrescentam valor de
concecdo e estilo ao conjunto da habitagdo.

A incorporacdo do conjunto de soleira inferior garante a
estanquidade, pelo facto de bloquear a passagem do vento,
da agua e da sujidade proveniente do exterior. Também reduz
a passagem do ruido aéreo exterior.

Isolamento da temperatura exterior com a variavel do aro
e soleira com rutura de ponte térmica. Proporciona maior
conforto no ambiente interior e contribui consideravelmente
para a poupancga de energia.

Esteticamente, permite a unificacdo de acabamentos com as
portas interiores, portas exteriores, janelas e rodapés.

Opcao de colocacgao de fixo superior e laterais.



Coleccion lisa, fresada
e incrustacion de aluminio
Colecao lisa, fresada e incrustacao de aluminio

Opcién rotura del puente térmico. Opcéo rutura da ponte térmica.
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Vidrios de fijos: no incluidos. % Incrustacion fuera de stock.
¥ Vidros de fixos: ndo incluidos. Fresado Incrustacién 4% Incrustacion fuera de stock.

Fresagen Incrustagdo

- - (¢ ACABADOS STOCK. ACABAMENTOS STOCK.
Modelos en stock, entrega rapida. L L™ Ver disponibilidad. Ver disponibilidade.

Modelos em stock, entrega rapida.

Opcidn de colores especiales bajo pedido. . . .

Opgéo de cores especiais a pedido.




Coleccion duelas
Colecao aduelas

Opcidn rotura del puente térmico. Opcéo rutura da ponte térmica.
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F500 C F500 F500 3Vv2 F500 1V2 F500 1V F500 1DIV
F500 2D1V F500 3DIV F500 4DIV F500 5DIV F500 6DIV

Vidrios de fijos: no incluidos.
Vidros de fixos: n&o incluidos.



Coleccion vidrio
Colecao vidro

Opcién rotura del puente térmico. Opcéo rutura da ponte térmica.
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A 600 1VEL A 600 2VEL A 600 3VE A 600 5VE

A 600 3VA A 600 4VE A600 F1VA A600 1DIV A 600 2DIV
A600 3DIV A600 4DIV A600 5DIV A600 6DIV
Composicion : 4+4/25/4+4, con butiral transltcido en los dos laminares. Fresado Incrustacién
Composigdo: 4+4/25/4+4, com butiral translucido nos dois laminados. Fresagen Incrustacdo
W A4

Vidrios de fijos: no incluidos.
Vidros de fixos: n&o incluidos.



ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS
ACESSORIOS E COMPLEMENTOS

B ACCESORIOS PUERTAS | ACESSORIOS

JUEGO MANILLA ROSETA CUADRADA RECTA
NIQUEL SATINADO

JOGO MANILHA ROSETA QUADRADA RETA NIQUEL
ACETINADO

JUEGO MANILLA ROSETA CUADRADA RECTA INOX
JOGO MANILHA ROSETA QUADRADA RETA INOX

JUEGO MANILLA ROSETA CUADRADA RECTA
DESCENDIENTE

JOGO MANILHA ROSETA QUADRADA RETA
DESCENDENTE

JUEGO MANILLA ROSETA CUADRADA RECTA MATE
JOGO MANILHA ROSETA QUADRADA RETA MATE

JUEGO MANILLA ROSETA REDONDA RECTA
NIQUEL SATINADO

JOGO MANILHA ROSETA QUADRADA RETA
NIQUEL ACETINADO

JUEGO MANILLA ROSETA REDONDA CURVA
NIQUEL SATINADO

JOGO MANILHA ROSETA REDONDA CURVA
NIQUEL ACETINADA

JUEGO MANILLA ROSETA REDONDA RECTA
DESCENDIENTE NIQUEL SATINADO

JOGO MANILHA ROSETA REDONDA RETA
DESCENDENTE NiQUEL ACETINADO

JUEGO MANILLA ROSETA REDONDA RECTA ORO
JOGO MANILHA ROSETA REDONDA RETA OURO
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JUEGO MANILLA ROSETA REDONDA RECTA INOX
JOGO MANILHA ROSETA REDONDA RETA INOX

CONDENA CUADRADA INOX
BLOQUEIO QUADRADO INOX

JUEGO TIRADOR REDONDO PUERTA CORREDERA
NIQUEL SATINADO
JOGO PUXADOR REDONDO PORTA DE CORRER

NIQUEL TINADO

KIT CORREDERA COND C/C NS
KIT CAIXILHARIA COND C/C NS

CONDENA REDONDA NiQUEL SATINADO
BLOQUEIO REDONDO NIQUEL ACETINADO

\_

MANILLON 192 ONLY NS
MANILHA 192 ONLY NS

JUEGO TIRADOR CUADRADO PUERTA
CORREDERA NIQUEL SATINADO

JOGO PUXADOR QUADRADO PORTA DE CORRER
NIQUEL ACETINADO
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KIT CORREDERA COND C/R NS
KIT CAIXILHARIA COND C/R NS




m PUERTAS EXTERIOR | PORTAS EXTERIORES

POMOS | PUXADOR

POMO PUERTA BOLA INOX POMO PUERTA LATON MATE POMO PUERTA NEGRO POMO PUERTA BRONCE
PUXADOR PORTA ESFERA PUXADOR PORTA LATAO PUXADOR PORTA PRETO PUXADOR PORTA BRONZE
INOX MATE

CLAVOS | PREGOS

CLAVO DORADO CLAVO BRONCE CLAVO NEGRO CLAVO NEGRO CLAVO NEGRO

PREGO PREGO BRONZE REDONDO CUADRADO ESTRELLA

DOURADO PREGO PRETO PREGO PRETO PREGO PRETO
REDONDO QUADRADO ESTRELA

TIRADOR | PUXADOR

TIRADOR 2140 INOX. LONGITUDES
DISPONIBLES - 35, 65, 140 cm
PUXADOR 2140 INOX.
COMPRIMENTOS DISPONIVEIS

35, 65, 140 cm

- - TIRADOR ALUMINIO RECTO

ANODIZADO MATE
PUXADOR ALUMINIO RETO
ANODIZADO MATE

TIRADOR ALUMINIO RECTO
NEGRO
PUXADOR ALUMINIO RETO
PRETO




MANILLAS | MANILHA

-

MANILLA NEGRA MANILLA 497 ORO MANILLA 403 INOX
MANILHA PRETA MANILHA 497 OURO MANILHA 403 INOX

MANILLA ZEUS ALNS MANILLA RENTAL ALNS
MANILHA ZEUS ALNS MANILHA RENTAL ALNS




Caracteristicas técnicas
Caracteristicas técnicas

Coleccidn lisa | Fresada | Incrustacién | Con duelas | Con vidrio

Colecdo lisa | Fresada | Incrustacdo de aluminio | Com aduelas | Com vidro

B MEDIDAS ESTANDARBLOCK
Medidas standard block
INSTALACION A PREMARCO INSTALACION DIRECTO OBRA
Instalagdo a pré-aro Direto obra
MEDIDA HOJA MEDIDA HOJA + MARCO MEDIDA HOJA + MARCO
Medida folha Medida folha + aro Medida folha + aro
Ancho (mm) Alto (mm) Ancho (mm) Alto (mm) Ancho (mm) Alto (mm)
Largura Altura Largura Altura Largura Altura
820 2030/ 2110 861 2055/ 2135 893 2071/ 2151
920 2030/2110 961 2055/ 2135 993 2071/ 2151
....................................... MEDIDAS ESPECIALES ........................................... ....................... MEDIDAS MARCO PUERTA EXTERIOR AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
: Medidas especiais : Medidas aro porta exterior
MEDIDA TOTAL HOJA + MARCO DIRECTO A OBRA CON PREMARCO
Medida total folha + aro Ireto obra re-caixiino
120x47 mm 120x31 mm
Ancho Largura A0 AU e e
Marco i i I MEDIDAS TAPAJUNTAS /SOLAPES . .. ...
1%)?31 Max: 1041 mm Max: 2425 mm g Medidas tapajuntas/remate
Marco . . 45 mm /70 mm / 90 mm
130%7 Max: 1073 mm Max: 2441 mm : Ext 90 x 42 mm / Ext 90 x 142 mm
T NORMATIV A oo

Normativa
CLASIFICACION GRADO RC3 ANTIEFRACCION
UNE EN 1627: 2011 CLASIFICACION CLASE 5 IMPACTO UNE EN 13049:2003
Classificacdo grado RC3 antiefraccion Classificagdo clase 5 impacto une en 13049:2003 ?:II'ASI.F;CACEON C?TEGORSIAJA'IJENEEN;;;;
UNE EN 1627 2011 assificagdo category



ACABADOS
ACABAMENTOS

B COLORES ESTANDAR | CORES STANDAR

STOCK EN MEDIDAS ESTANDAR
STOCK EM MEDIDAS STANDARD

_HE

BLANCO MATE GRIS ANTRACITA GRIS TRAFICO

STG

GRIS BEIGE VERDE PALIDO.

MARFIL CLARO

GRIS BASALTO GRIS UMBRIA MARRON COBRE MARRON NUEZ AZUL ZAFIRO

B MADERA | MADEIRA

STOCK EN MEDIDAS ESTANDAR ——
STOCK EM MEDIDAS STANDARD
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ROBLE OSCURO ROBLE BLANCO PINO GRIS EMBERO NOGAL NOGAL OSCURO
I
|
NOGAL ESPANOL ROBLE GOLDEM WENGUE HAYA

B COLORES ESPECIALES | CORES ESPECIAIS

Consultar opciones y disponibilidad e incrementos sobre el precio estandar.
Consultar opgdes e disponibilidade e aumentos do prego standard.

Todos los acabados excepto el BLANCO MATE
son texturados.

Todos os acabamentos, a excegdo do BRANCO
MATE s&o texturados.

Los colores y las imagenes que los representan son orientativos y pueden presentar alguna diferencia en cuanto al patrén
original. En los acabados con efecto madera pueden producirse pequefios cambios de tono de una sublimacion a otra.

As cores e as imagens que as representam sdo indicativas e podem apresentar alguma diferenga em relagéo ao padréo original.
Nos acabamentos com efeito madeira podem ocorrer pequenas alteragdes de tonalidade de uma sublimag&o para outra.



